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1. Innledning 

Asplan Viak er engasjert av Vestfold fylkeskommune til å bistå i arbeidet med detaljregulering av 

gang- og sykkelvei (gs-vei) og fortau langs fv. 3028 Haneholmveien i Sandefjord kommune. 

Hensikten med prosjektet er å bedre sikkerhet, fremkommelighet og attraktivitet for syklende og 

gående. Prosjektet omfatter en strekning på ca. 2,7 km. Strekningen som berøres består delvis av 

jordbrukslandskap og delvis eksisterende spredt boligbebyggelse. 

Tiltaket består i å legge til rette for gs-vei og fortau langs Haneholmveien. Langs strekningen er det 3 

steder der Haneholmveien skal forskyves noe mot vest for å få plass til gs-vei på østsiden av veien. 

Det planlegges gs-vei i bredde 2,5-3 meter pluss 0,25-0,5 skulder på hver side og på enkelte steder 

fortau mot vei. Det planlegges etablert grøft mellom gs-vei og terreng med bredde ca. 2 meter.  

I reguleringsplankartet er det avsatt areal som omfatter midlertidig anleggsbelte. Arealene skal 

benyttes til nødvendig anleggsbelte for å gjennomføre prosjektet, og områdene skal tilbakeføres til 

opprinnelig formål når arbeidene er avsluttet. 

41 daa fulldyrket mark, som i dag i hovedsak benyttes til gress- og kornproduksjon, vil bli berørt av 

tiltaket (flere grunneiere). 6,5 daa av disse vil bli permanent beslaglagt og rundt 35 daa kan bli 

midlertidig beslaglagt under anleggsarbeider.  

 

Figur 1-1: Kartutsnitt som viser strekningen markert med rød linje (Kilde: Vestfold fylkeskommune)  



Innledning  4 

 

Fv. 3028 Haneholmveien 

Jordloven §§ 1 og 9 slår fast at dyrket mark kun skal brukes til jordbruksformål, og at dyrkbar mark 

ikke skal gjøres uegnet til framtidig jordbruksproduksjon.  

Det er stilt krav om at det skal utarbeides matjordplan i byggesaker og reguleringsplaner som tillater 

omdisponering av dyrket og dyrkbar mark. Denne matjordplanen er utarbeidet i henhold til Vestfold 

og Telemark fylkeskommunes Veileder for matjordplan, revidert aug. 2022. Formålet med planen er 

at flytting av matjorden kan bidra til å opprettholde og aller helst øke matproduksjonen, selv om 

dyrket mark blir omdisponert. 

 

1.1. Fagressurser for utarbeidelse av matjordplan 

Matjordplanen er utarbeidet av Asplan Viak ved Rådgiver Aurora Hansen, med en mastergrad i miljø 

og naturresurser fra NMBU, som blant annet inneholder fag innenfor jordlære, og senior 

rådgiver/sivilingeniør kjemi Astrid Finstad Brevik som har 22 års erfaring fra gårdsdrift med 

kornproduksjon. 
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2. Beskrivelse av området og 
matjorden som flyttes 

2.1. Beskrivelse av området 
Løsmassekart fra NGU viser at løsmassene er dominert av marine avsetninger med stor mektighet 

og marine strandavsetninger. I henhold til NVE Atlas ligger traseen for en stor del innenfor 

aktsomhetsområde for marin leire. 

I henhold til kilden.nibio.no, er jordkvaliteten av dyrket mark langs traseen svært god og lettdrevet. 

Dominerende tekstur i overflatesjikt langs traseen er sandig silt, siltig lettleire og grusholdig leire. 

Verdiklasser basert på jordmonnkart er i Kilden satt til svært stor verdi og stor verdi.  

     

Figur 2-1 Utsnitt fra kilden.nibio.no som viser jordkvalitet og verdiklasser for dyrka mark (Kilde: kilden.nibio.no) 
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2.2. Feltarbeid 

Feltarbeid med uttak av jordprøver ble utført av Asplan Viak ved Astrid F Brevik, 18.04.2024. 

Tiltaksområdet er flere skifter av dyrket mark langs Haneholmveien. Det var dyrket korn og gress på 

skiftene i 2023/2024.  

Det ble tatt ut 4 jordprøver (blandprøve) fra den berørte dyrkede marken i utbyggingsområdet, vist i 

feltlogg i vedlegg 2. Prøvene til jordkvalitet ble tatt ut med håndholdt jordbor ned til 20 cm dyp, som 

en blandprøve av ca. 20 stikk per prøvefelt. Prøven for PCN-analyse ble tatt ut med skje i overflaten 

også som en blandprøve av ca. 20 stikk, som beskrevet i Veileder for prøvetaking av 

potetcystenamatoder (PCN) utarbeidet av Mattilsynet. Det ble ikke observert stein eller jord og 

røtter av betydning i matjorden. 

Prøvene ble sendt til analyse av jordart, volumvekt, moldklasse, leirklasse, leirinnhold, glødetap, pH, 

P-AL, K-AL, Mg-AL, CA-Al og Na-AL (heretter omtalt som jordkvalitet) ved Eurofins Agro Testing 

Norway AS.  Prøvene ble analysert for potetcystenematoder (PCN) ved NIBIO Plantehelse.  

 

Tabell 2-1: Liste med eiendommer og arealer dyrket mark, samt prøveuttak. 

Gbnr 
Permanent beslag 

matjord (m2) 
Midlertidig beslag 

matjord (m2) 
Antall prøver Prøve navn 

129/18, 132/99 300 1 180 1 P1 

129/78 120 2 330 - 
(P2 representativ 

prøve) 

129/2  2 190 10 020 2 P2 og P3 

128/24 2 560 7 170 1 P4 

128/1 780 3 550 - - 

128/10 590 2 530 - - 

123/1 200 8 470 - - 

Sum 6 740 35 250   

 

 

2.3. Jordkvalitet 

Jordarten ble i laboratorieanalysen vurdert til å være lettleire. Basert på jordkvaliteten har 

matjorden god og svært god produksjonsevne. Det er noe variasjon av pH og næringsinnhold, dette 

på grunn av flere drifter. I følge kilden.nibio.no er det svært god jordkvalitet langs Haneholmveien. 

Fullstendig analyserapport er gitt i Vedlegg 3. 
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Tabell 2-2: Vurdering av jordkvalitet og begrensende faktorer 

Gbnr Vurdering jordkvalitet (beskrevet i vedlegg 1 og 3) 

129/18, 
132/99 

Lettleire, innhold av mindre steiner observert.  Næringsinnhold høyt (P, K), pH 6,3. 

Hønsehirse observert. Forpakter mener det må tas hensyn til mulig floghavre. 

129/78 
Lettleire, innhold av mindre steiner observert.  Næringsinnhold lavt (P, K), pH 6,0. 

Hønsehirse observert. Forpakter mener det må tas hensyn til mulig floghavre 

129/2  
Lettleire, innhold av mindre steiner observert.  Næringsinnhold middels (P, K), pH 6,1. 

Hønsehirse observert. Forpakter mener det må tas hensyn til mulig floghavre 

128/24 Lettleire, næringsinnhold middels (P, K), pH 5,2 (lavt) 

128/1 Lettleire, floghavreforekomst registrert hos Mattilsynet (1993) 

128/10 Lettleire, hønsehirse observert 

123/1 Lettleire, floghavreforekomst registrert hos Mattilsynet (1982) 

 

 

2.4. Volum matjord 

Tykkelsen på matjordlaget er i felt vurdert til 25 cm. Det er vurdert at dette er rett mektighet for 

matjorden å benytte i videre beregninger. Beregningen er basert på tegninger utarbeidet til 

grunnerverv i reguleringsplanfasen som viser omfanget av permanent og midlertidig beslaglagt 

areal. 

Total mengde matjord som blir permanent beslaglagt er estimert til 1 685 m3, fordelt som vist i 

oversikten under:  

Tabell 2-3: Mengde matjord som blir permanent beslaglagt 

Gbnr 
Matjord tykkelse 

cm 
Permanent beslag 

matjord (m2) 
Permanent beslag 

matjord (m3) 

129/18, 132/99 25 300 75 

129/78 25 120 30 

129/2 25 2190 548 

128/24 25 2560 640 

128/1 25 780 195 

128/10 25 590 147 

123/1 25 200 50 

Sum   6 740 1 685 
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Det er avsatt et anleggsbelte ut på jordet langs g/s veien på ca. 15 meter som kan bli midlertidig 

beslaglagt. I tillegg er det avsatt enkelte større områder til anleggsområde (vist med grønn skravur 

på figurer i vedlegg 1). Det er beregnet at dette utgjør rundt 35 daa. Det er uvisst om hele det 

skisserte anleggsområdet vil tas i bruk, og detaljene vil avklares i byggeplanfasen. Midlertidig beslag 

skal også ivareta behov for oppranking av matjord. Mengde matjord fra midlertidig beslag, er 

beregnet til 8 812 m3, fordelt som vist i oversikten under:  

Tabell 2-4: Mengde matjord som blir midlertidig beslaglagt 

Gbnr 
Matjord tykkelse 

cm 
Midlertidig beslag 

matjord (m2) 
Midlertidig beslag 

matjord (m3) 

129/18, 132/99 25 1180 295 

129/78 25 2330 582 

129/2 25 10020 2505 

128/24 25 7170 1793 

128/1 25 3550 888 

128/10 25 2530 632 

123/1 25 8470 2117 

Sum   35 250 8 812 

 

2.5. Status jordboende sykdom, fremmede arter og ugress 

Mattilsynets register over eiendommer med påvist floghavre, viser at det er registrert floghavre på 

eiendommen gbnr 128/1 (registrert 1993) og eiendommen gbnr 123/1 (registrert 1982). 

Ingen av eiendommene er registrert i Mattilsynets PCN-register (per 2022). Analyse av PCN, viser at 

det ikke er påvist PCN i matjorden (jf. vedlegg 4). 

Det er registrert fremmede arter langs Haneholmveien, selv om dette ikke vokser på dyrket mark i 

drift. Det er opplyst fra landbrukskontoret, og bekreftet av grunneier og/eller forpakter at det er 

hønsehirse ved enkelte av eiendommene. På grunn av at denne kan spres raskt, må det antas at alle 

arealene har spiredyktige frø fra hønsehirse i jorden. 

Flere av grunneierne melder også fra at det er observert gullkrage på eiendommene.  
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3. Mottaksarealer 

Ved omdisponering av matjord, er det anbefalt at grunneier på det omdisponerte arealet prioriteres 

dersom denne har behov for matjorden til videre landbruksdrift. Det er sju grunneiendommer hvor 

det er matjord som blir permanent berørt av tiltaket. Det er stort sett matjord av god kvalitet, med 

god tykkelse. Grunneiendom gbnr 129/2 hvor det dyrkes korn og grunneiendom gbnr 128/24, med 

gressproduksjon, blir størst berørt med henholdsvis 550 m3 og 640 m3. Ved de resterende fem 

grunneiendommer er det kun mindre mengder matjord som blir permanent berørt, 30-200 m3 per 

eiendom. 

Det har vært etablert kontakt med grunneierne og forpaktere av arealene og gjennomført felles 

befaringer av alle områdene. Det er uttrykt ønske fra grunneiere at de ønsker å kunne utnytte 

overskuddsmatjord innenfor egne grunneiendommer.  

Siden det er observert hønsehirse ved de fleste områdene, er det viktig at matjord ikke fraktes til 

områder hvor det ikke er påvist hønsehirse tidligere og dermed bidrar til å spre dette ugresset. 

Dette gjelder også floghavre som er registrert ved et par eiendommer. 

3.1. Alternativ 1 – øke tykkelsen på gjenværende areal 
Det er vurdert som en god løsning at hver grunneier overtar matjorden og sprer denne ut over 

samme jorde som matjorden tas fra. Da kan matjorden tas av og legges i ranke sammen med 

midlertidige matjord for anleggsbeltet, og kan fordeles tilbake etter at anleggsarbeidet er ferdigstilt. 

Dette vil innebære minimal transport og således lave klimagassutslipp.  

Planlagt inngrep utgjør ca. 5 meters bredde langs fylkesveien (bredden varierer noe), og jordenes 

bredde totalt sett varierer mellom 70 og 110 meter for de to skiftene som blir mest berørt. Dagens 

tykkelse av matjord ble i felt vurdert til rundt 20-25 cm. Det betyr at det er store områder som med 

fordel kan få tilført ekstra matjord for å øke tykkelsen på matjordlaget. Dersom matjorden spres 

jevnt ut i 75 meters bredde på jordet, betyr dette at matjordtykkelsen vil øke med 2,5 cm og 

resultatet blir rundt 22,5 -27,5 cm. 

Det er av to forpaktere for flere av arealene, påpekt at det gjennomgående er hellende jorder ned 

mot Virikbekken, og dette har resultert i over tid at det er tynnere matjordlag på toppen og 

matjordlaget øker ned over skråningen. De mener det er litt for skrint og noe steinete i den øvre 

delen av jordet. Dette gjelder spesielt de sørligste områdene. Forpakterne mener det vil være behov 

for økt matjordtykkelse i en bredde på ca. 15-30 meter, avhengig av skråning.  

Antatt økt korn- eller gressproduksjon som følge av tilført ekstra matjord til mottaksarealene, er 

vanskelig å anslå. Produksjon vil være avhengig av værforholdene, men et estimat på rundt 10-20 % 

økt produksjon kan være realistisk (prosentvis økning for arealene hvor det blir tilført ekstra 

matjord). 
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3.2. Alternativ 2 – justere helning mellom veiskråning og 

jordet 
 

Det er gjort en vurdering på om det kan være mulig å justere helningen mellom veiskråning og 

jordet, for å lage en jevnere overgang og med dette vinne noe ekstra arealer for dyrkning. 

Ifigur 3-1 og 3-2 er det vist prinsippskisse av to veiprofiler (vest og øst for Haneholmveien), hvor det 

er fylt opp med undergrunnsjord og matjordlag på topp for å lage en jevnere skråning. Det er 

beregnet at jordet kan utvides med ca. 1 ekstra meter ved å utføre dette. En tilleggsgevinst er at 

man kan utnytte overskuddsmasse fra etablering av gs-veien (undergrunnsjord) på stedet, og 

dermed spare transportkostnader for å frakte dette til godkjent mottak. 

Justert vei og ny gs-vei vil bli liggende en del høyere enn eksisterende terreng på jordet på vestsiden 

av Haneholmveien, og her vil nye avkjørsler til jordene komme ut høyere enn tidligere (Figur 3-3). 

Dette betyr at driftsavkjørslene vil gå lenger ut på jordet, og dersom de ikke ligger i kanten av jordet 

kan de lage en sperre for effektiv maskinkjøring på jordene. Her kan det også være aktuelt å utnytte 

undergrunnsjord og matjord på topp til å jevne ut sidekantene til avkjøring, slik at maskiner kan 

kjøre over avkjørselen uten å måtte svinge rundt. 

 

Figur 3-1: Justering av helning av jorde mot ny veiskråning. Utsnitt er hentet fra veilinje 11110, dette ligger på gbnr 
128/24 vest for Haneholmveien 
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Figur 3-2: Justering av helning av jorde mot ny veiskråning. Utsnitt er hentet fra veilinje 72110, dette ligger på gbnr 
128/10 øst for Haneholmveien 

  

Figur 3-3: Utsnitt av modell som viser nye driftsavkjørsler til jordene (gbnr 128/24 og 128/10). 

 

3.3. Alternativ 3 – utnytte matjorden til utvalgte tiltak 
Grunneiere og forpaktere er forespurt om de har egne områder hvor de mener det er behov for å få 

tilført ekstra matjord. 

Forpakter av de to sørligste eiendommene (gbnr 129/18, 132/99 og 129/78) melder at de har 

arealer langs Virikbekken og en sidebekk hvor jordmasser har rast ut (gbnr 137/9 og 138/12). De er i 

ferd med å planlegge tiltak for å utbedre dette og vil sende inn SMIL-søknad til kommunen for å få 

støtte til utbedringen. De ser for seg å steinsette langs bekken og fylle på med jord der dette er rast 

ut. De vil da ha behov både for undergrunnsjord og matjord som topplag. Grunneier av gbnr 129/78 

melder om enkelte svanker på sitt jorde hvor overvann samler seg. Han mener det vil være gunstig å 

utnytte overskuddsmatjord internt på samme jorde til å jevne ut disse.  
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På gbnr 129/2 står det en låve som skal rives i forbindelse med gs-prosjektet. Forpakter melder at 

det vil være behov for å fylle opp med ekstra matjord der låven har stått og rundt denne, da det er 

skrinn og steinete jord her. Grunneier er enig i dette og melder at det i tilknytning til låven er en 

gammel brønn som må fylles igjen. Det er anslått at behovet vil være rundt 150 m3. Grunneier 

melder videre at det har vært gravd kabeltrasé langs øvre jordekant i to omganger, og han mener 

dette har ført til et tynnere lag med matjord og kanskje har matjord og undergrunnsjord blitt 

blandet. Han mener derfor det kan være gunstig å få økt matjordtykkelsen langs øvre kant av jordet. 

Det er anslått at ved å øke med ca. 10 cm tykt lag med matjord langs anleggsbeltet vil det utgjøre 

rundt 400 m3. 

Eiendommen gbnr 128/1 er registrert i floghavreregisteret og derfor vil matjorden her utnyttes 

innenfor samme grunneiendom. Det er et område hvor det er tynt dekke hvor det med fordel kan 

tilføres ekstra matjord, vist i Figur 3-4. Forpakter av eiendommen bekrefter at det er tynt dekke i 

øvre del av jordet langs Haneholmveien. Han mener man med fordel kan øke matjordlaget de øvre 

20-30 meterne.  Det er anslått at ved å øke med ca. 5 cm lag med matjord langs anleggsbeltet (15 

m) vil det utgjøre rundt 200 m3. 

 

  

Figur 3-4: Aktuelle mottaksareal overskudd matjord på gbnr 128/1 hvor det er tynt dekke (rød stiplet linje). 

Forpakter og grunneier av eiendom 128/24 melder om behov for utfylling av matjord til et skifte på 

andre siden av Haneholmveien og Lystadåsen som har samme grunneier (128/24 og 129/65), som 

skissert i Figur 3-5. Her går det en bekkelukking og en kloakkledning som ligger noe grunt, hvor det 

er behov for å øke tykkelsen på matjorden. Grunneier har opplevd at plogskjæret kan komme borti 

ledningen. Videre er det et søkk der bekkelukkingen går under Soleveien og går i åpen bekk videre. 

Her melder grunneier at det er problem at det blir stående vann/fuktighet. Her kan terrenget med 

fordel justeres noe, slik at vann renner av og ut i bekkeåpningen. I tillegg er det et område med tynt 

dekke over fjell, som har behov for økt matjordtykkelse.   

Grunneier har laget en prioritering av hvor han mener det er mest gunstig å utnytte matjorden: 
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1. Bygge opp jevn skråning mellom jordet og utvidelsen av Haneholmveien som vist i Figur 3-1, 
spesielt nordre del hvor det er brattest. Øker dyrket mark med 1 meters bredde. 

2. Øke matjordtykkelsen over tynt dekke over fjell på jordet som vist i Figur 3-5 (punkt 1). 
Legge på 10 cm ekstra matjordlag.  

3. Øke matjordtykkelsen over bekkelukking og kloakkledning på jordet som vist i Figur 3-5 
(punkt 2). Legge på 10 cm matjordlag i 3 meters bredde over ledningstraseen. 

4. Justere terreng mot bekkeåpning for å fjerne vått område som vist i Figur 3-5 (punkt 3). 
Justere med resterende matjord, ca. 40 m3. 

 

 

Figur 3-5: Aktuelle mottaksareal for overskuddsmatjord på gbnr 128/24 og 129/65 (samme 

grunneier) hvor det er 1: Berg i dagen, 2: tynt dekke over bekkelukking og 3: vått område (rød 

stiplet linje). 

 

Grunneier og forpakter av gbnr 128/10 har avmerket hvor det er fjellrabber og tynt dekke innenfor 

samme jordet, som vist i Figur 3-6. Her kan det med fordel tilføres ekstra matjord. 
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Figur 3-6: Aktuelt mottaksareal overskudd matjord på gbnr 128/10 hvor det er tynt dekke (rød stiplet linje). 

 

Eiendommen gbnr 123/1 er registrert i floghavreregisteret og derfor anbefales det at matjorden 

utnyttes innenfor samme grunneiendom. Det er et mindre areal som blir berørt, 200 m2 og rundt 50 

m3 matjord i overskudd. Forpakter av eiendommen bekrefter at det er tynt dekke i øvre del av 

jordet langs Haneholmveien (tilsvarende som flere av de andre eiendommene. Han mener man med 

fordel kan øke matjordlaget de øvre 20-30 meterne.  Det er anslått at ved å øke med ca. 3,5 cm lag 

med matjord langs anleggsbeltet (15 m), vil det utgjøre rundt 50 m3. 

 

3.4. Anbefaling av mottaksareal 
Det er forsøkt å finne gode mottakarealer til overskuddsmatjord med kort transportvei og redusert 

behov for maskinell håndtering, samt at ønsker til grunneier og forpakter er blitt tatt hensyn til. På 

grunn av forekomst av hønsehirse ved de fleste eiendommene og registrert floghavre på et par av 

eiendommene, er det fokusert på å ikke flytte jorden til områder hvor disse to ikke er registrert.  

Det er gjort en vurdering av hva tiltakene vil bety av økt produksjon. Det presiseres at dette gjelder 

økt produksjon kun på arealene med tiltak, ikke hele jordskiftet. 

Gbnr 
Matjord 

(m3) 
Forslag til utnyttelse av overskuddsmatjord 

129/18, 
132/99 

75 

Utbedring av jord rast ut i bekk på gbnr 137/9 (samme grunneier).  

Alternativt dersom denne utbedringen utføres før gs-vei blir realisert, er det 
anbefalt at matjord blir spredd jevnt i øvre del av jordet hvor det er noe skrinn 
og steinete jord, for å øke matjordtykkelsen her. 

Antatt økt produksjon ved å øke matjordtykkelsen med 10 cm på øvre del av 
jordet, vil utgjøre ca. 30 % produksjonsøkning. 
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129/78 30 

Utbedring av jord rast ut i bekk på gbnr 138/12 (samme grunneier). 

Alternativt dersom denne utbedringen utføres før gs-vei blir realisert, er det 
anbefalt at matjord blir utnyttet til å fylle ut svanker på jordet hvor overvann 
samles. 

Antatt økt produksjon på arealene med vannansamling, vil utgjøre opp til 50 % 
produksjonsøkning. 

129/2  548 

Oppfylling av areal hvor låve skal fjernes, og øke tykkelsen av matjordlaget rundt 
dette området på samme jorde (ca. 150 m3) og i tillegg utnytte matjorden til å 
øke matjordtykkelsen langs kabelgate og øvre del av jordet (ca. 400 m3). 

Antatt økt produksjon på tomten hvor låven har stått og rundt denne vil dette 
betyr ca. 80 % produksjonsøkning. 

Antatt økt produksjon ved å øke matjordtykkelsen med 10 cm på øvre del av 
jordet, vil utgjøre ca. 30 % produksjonsøkning. 

128/24 640 

Bygge opp jevn skråning mellom jordet vest for Haneholmveien og utvidelsen av 
Haneholmveien (500 m3). Antatt 30 % produksjonsøkning. 

Øke matjordtykkelsen over bekkelukking og kloakkledning på jordet vest for 
Haneholmveien/Lystadåsen (50 m3). Antatt 50 % produksjonsøkning. 

Øke matjordtykkelsen over tynt dekke over fjell på jordet vest for 
Haneholmveien/Lystadåsen (50 m3). Antatt 50 % produksjonsøkning. 

Justere terreng mot bekkeåpning for å fjerne vått område på jordet vest for 
Haneholmveien/Lystadåsen (40 m3). Antatt 20 % produksjonsøkning. 

128/1 195 

Denne eiendommen er registrert i floghavreregisteret og derfor vil matjorden 
her utnyttes innenfor samme grunneiendom. Matjorden vil utnyttes til å øke 
tykkelsen på øvre del av jordet hvor det er tynnere lag enn lenger ned i 
skråningen. 

Antatt økt produksjon ved å øke matjordtykkelsen med 5 cm på øvre del av 
jordet, vil utgjøre ca. 20 % produksjonsøkning. 

128/10 147 

Overfylling av fjellrabber/tynt dekke på samme jordet (ca. 100 m3) og jevne ut 
sidearealene til avkjørsel ut på jordet (ca. 50 m3). 

Antatt økt produksjon på arealene med fjellrabber, vil utgjøre opp til 50 % 
produksjonsøkning. 

Antatt økt produksjon på vunnet areal ved å jevne ut sidekanter, vil utgjøre opp 
til 20 % produksjonsøkning. 

123/1 50 

Denne eiendommen er registrert i floghavreregisteret og derfor vil matjorden 
her utnyttes innenfor samme grunneiendom. Matjorden vil utnyttes til å øke 
tykkelsen på øvre del av jordet hvor det er tynnere lag enn lenger ned i 
skråningen. 

Antatt økt produksjon ved å øke matjordtykkelsen med 3,5 cm på øvre del av 
jordet, vil utgjøre ca. 10 % produksjonsøkning. 
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Overskudd av matjord vil bli liggende i ranker der de er ranket opp i forbindelse med 

anleggsgjennomføringen, og detaljer angående flytting/disponering av matjord vil innarbeides i 

egne grunneieravtaler. Avtalene vil ikke bli inngått før etter at reguleringsplanen er vedtatt, og 

prosjektet har midler til gjennomføring. 

 

  



Utførelse av jordflyttingen  17 

 

Fv. 3028 Haneholmveien 

4. Utførelse av jordflyttingen 

Metoder og værforhold under jordflyttingen kan være helt avgjørende for hvor vellykket resultatet 

blir. Jord med mye silt og leire er mer utsatt for kvalitetsreduksjon ved vanskelige værforhold, enn 

sand- og morenejord. Oppfølging av entreprenører som utfører arbeidet er nødvendig for å sikre at 

utførelsen blir gjort i samsvar med matjordplanen. Det må tas hensyn til at jorden er forurenset 

med frø av hønsehirse, og alle maskiner må rengjøres før de flyttes til ny grunneiendom. Lastebillass 

med jord må tildekkes før de kjører ut av tiltaksområdet. 

4.1. Avtaking av matjord 

Matjord er det øverste laget som inneholder mørkere organisk materiale, her ca. 25-30 cm, 

betegnet ploglaget eller A-sjiktet (Figur 4-1).  

 

Figur 4-1: Jordprofil viser A, B, C-sjikt. (Foto: NIBIO) 

 

For å unngå sammenblanding av masser, bør matjordlaget sikres før oppstart av øvrige tiltak.  

Matjorden bør tas av med beltegående gravemaskin eller tilsvarende maskin som kan skille 

matjordlaget fra undergrunnsjorden med nødvendig nøyaktighet. Matjorden bør være relativt tørr 

under håndtering (ikke rennende vann i drenasjerør). Matjorden skal ikke tas av under eller etter 

regnvær.  
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4.2. Mellomlagring av matjord 

Mellomlagring av matjord skal gjøres i hauger eller ranker med maksimal høyde på 2 meter.  Ugress 

skal ikke få vokse opp i matjordhaugen/ranken. Matjord kan tildekkes med duk, eller tilsåes med 

rasktvoksende grasarter (raigras, engsvingel) dersom matjord blir liggende lagret i vekstsesongen. 

Alternativt kan oppvekst av ugress bekjempes mekanisk ved å rispe i overflaten jevnlig i 

vekstsesongen eller ved å sprøyte med egnet og godkjent plantevernmiddel. 

4.3. Utlegging av matjord 

Matjorden må være tørr under håndtering og skal legges ut under tørre forhold eller ved tele i 

bakken. Utleggingen bør skje med bruk av beltegående gravemaskin eller tilsvarene maskin som 

ikke utgjør risiko for jordpakking. 

Transport av matjord med lastebil over dyrket mark skal kun gjennomføres når det er tele i bakken 

eller under meget tørre forhold hvor jorden tåler vekten av tunge lass. Grunneier må være kjent 

med forutsetningene for å hindre jordpakking på mottaksområdet, og må velge maskinelt utstyr 

egnet for formålet. Dette kan være beltegående gravemaskin eller tilsvarende maskiner som er 

egnet for å unngå jordpakking. Det skal søkes å kjøre minst mulig over nylig utlagt jord. 

Steiner, røtter eller kvist, som kommer frem under utlegging av matjorden, fjernes manuelt. Det er 

en fordel om ny matjord kan innblandes med eksisterende matjord. 

4.4. Tidsplan 

På nåværende stadium, er det ikke planlagt når utbyggingen og jordflyttingen vil foregå.  En tentativ 

fremdriftsplan for avtaking av matjord som et første tiltak i anleggsfasen bør inneholde følgende 

punkter:  

• Lage en omforent plan sammen med byggherre og grunneier når matjord kan flyttes 

• Melding til landbrukskontoret om planlagt oppstart 

• Avtaking av matjord og transport av matjord til mottaksareal 

• Opparbeide nye arealer med matjord 

• Melding til landbrukskontoret om gjennomført matjordflytting 
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5. Anleggsområde (midlertidig 
matjord) 

Det er avsatt et anleggsbelte ut på jordet langs gs-veien som kan bli midlertidig beslaglagt. 

Matjorden fra dette området vil bli lagt i midlertidige ranker som vil foredles ut etter ferdig anlegg. 

Der det planlegges anleggsområde med anleggsrigg, lagringsområde og bruk av tyngre kjøretøy, 

anbefales det at forberedelse av anleggsområdet utføres som forklart i avsnittene under. 

5.1. Oppbygning av anleggsområde 

Matjorden (A-sjikt) skal tas av som forklart i kap. 4.1 og 4.2. Det benyttes beltegående gravemaskin. 

Et 5 cm lag med steinmel (0-4 mm) skal legges ut på overflaten av B-sjikt. Steinmellaget motvirker at 

steiner presses ned i jordmassene og letter fjerning av anleggsområdet etter avsluttet 

anleggsarbeid. Det er viktig at underlaget for anleggsområdet bygges opp tilstrekkelig slik at det ikke 

vil bli jordtrykk som kan pakke jordstrukturen under. Anleggsområdet må bygges opp med geoduk 

og tilstrekkelig masser til å fordele jordtrykket ut fra hvilke maskiner som skal benyttes innenfor 

anleggsområdet. 

5.2. Tilbakeføring av jordbruksareal 

Når bruken av anleggsområdet er ferdig, kan området tilbakestilles til dyrket mark. B-sjiktet løsnes 

og steinmelet blandes med B-sjiktsmaterialet før A-sjiktsmaterialet (matjord) legges på. Løsning og 

steinmelinnblanding gjøres ved å vende jorden, ca. 30-40 cm dypt, med gravemaskin. Gravemaskin 

bør jobbe seg bortover fra kanten og fortløpende løsne B-sjiktsjorden og legge A-sjikt over, slik at 

maskinen ikke på noe tidspunkt kjører over de massene som er løsnet eller lagt tilbake (eksempel 

vist i Figur 5-1). 

Jordrankene med matjord må tørke før de legges tilbake. Rankene må vendes i mindre hauger som 

får tørke i en til to dager med tørt, varmt vær for å sikre gode, laglige forhold under utlegging 

(behovet må vurderes på stedet). Utlegging må gjøres med beltegående gravemaskin. 

Jorden bør få settes naturlig, og maskiner bør ikke kjøre ut på jorden før dette har skjedd. Jordens 

bæreevne må vurderes fortløpende. 

Etter utlegging, bør jorden sås til raskt for å unngå oppblomstring av ugress eller fremmede arter, 

dersom det er i vekstsesongen. Dette kan gjøres med for eksempel raigras, som kan slås på høsten, 

eller fangvekster som kan stå utover høsten. 

Det må til slutt vurderes om det har oppstått påvirkning eller skader på dreneringen på arealet som 

følge av tiltaket og anleggsdrift. Det anbefales at landbruksfaglig rådgiver med kompetanse på 



Anleggsområde (midlertidig matjord)  20 

 

Fv. 3028 Haneholmveien 

drenering bistår i en sluttbefaring for å avklare om det er behov for ny grøfting før arealet overføres 

tilbake til grunneier. 

 

 

Figur 5-1: Eksempel på stripevis jordløsning av B-sjikt og tilbakelegging av A-sjikt på et midlertidig 
masselagrinsområde på NMBU. Kilde: Hauge, A. & Haraldsen, T. K. (Nibio 2017). Planering og jordflytting. Utførelse 
og vedlikehold 
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Vedlegg 1 Oversikt over arealer  

Permanent arealbeslag vist i gul farge og midlertidig arealbeslag vist med grønn farge.   

Søndre del: 

 

Figur 0-1: Kartskisse som viser planområdet med stiplet linje, sammen med permanent (gul skravur) og midlertidig 
arealbeslag (grønn skravur). Jordbruksarealer er vist med oransje skravur. (Kilde: Asplan Viak AS) 
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Nordre del: 

 

Figur 0-2: Kartskisse som viser planområdet med stiplet linje, sammen med permanent (gul skravur) og midlertidig 
arealbeslag (grønn skravur). Jordbruksarealer er vist med oransje skravur. (Kilde: Asplan Viak AS) 
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Vedlegg 2 Feltlogg og kartutsnitt 

Visuell vurdering av jordprøver  

Sandefjord 24.04.2024.   

Prøveuttak utført av Astrid Finstad Brevik, Asplan Viak 

 

Prøve P1 – gbnr 129/18, 132/99 

Tykkelse matjordlag (cm): 20- 25 cm  

Humusrik jord (mørk. ja/nei): middels  

Teksturklasse: sandig silt / siltig leire, kan rulle pølse 

Røtter (ja/nei, størrelse): nei 

Greiner (ja/nei, størrelse): nei 

Steiner (ja/nei, størrelse): ja, mindre steiner, <10 cm 

Dyrkes: korn, skifte ble pløyd høst 2023 

Prøver tatt 3-4 m fra veikant.  
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Prøve P2 – gbnr 129/78 og 129/2: 

Tykkelse matjordlag (cm): 20- 25 cm  

Humusrik jord (mørk. ja/nei): nei 

Teksturklasse: siltig leire / grå leirholdig jord, kan rulle pølse 

Røtter (ja/nei, størrelse): nei 

Greiner (ja/nei, størrelse): nei 

Steiner (ja/nei, størrelse): noe mindre stener, < 6 cm 

Dyrkes: korn, skifte ble pløyd høst 2023 

Prøver tatt 3-4 m fra veikant.  
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Prøve P3 – gbnr 129/2 (nord): 

Tykkelse matjordlag (cm): tykt dekke, 25 cm  

Humusrik jord (mørk. ja/nei): nei 

Teksturklasse: grå leirholdig jord, kan rulle pølse  

Røtter (ja/nei, størrelse): nei 

Greiner (ja/nei, størrelse): nei 

Steiner (ja/nei, størrelse): ja, noe steiner < 6 cm 

Dyrkes: korn, skifte ble pløyd høst 2023 

Prøver tatt 3-4 m fra veikant.  
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Prøve P4 – gbnr 128/24:  

Tykkelse matjordlag (cm): 20-25 cm  

Humusrik jord (mørk. ja/nei): ja 

Teksturklasse: siltig leire / svart jord, kan rulle pølse 

Røtter (ja/nei, størrelse): nei 

Greiner (ja/nei, størrelse): nei 

Steiner (ja/nei, størrelse): ja noe mindre steiner < 4 cm 

Dyrkes: gress 

Prøver tatt 3-4 m fra veikant.  
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Områder ikke prøvetatt pga lite beslag av dyrket mark 

 

GBnr 128 /1:  

Høstpløyd skifte på vestsiden av FV 3028.  
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GBnr 128/10:  

Høstpløyd skifte på øst siden av Fv 3028. 
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Vedlegg 3 Analyserapport 
jordprøver 
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Vedlegg 4 Analyserapport PCN 
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